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1 Einfuahrung

1.1 Uber dieses Dokument

1.1.1 Begriffsbestimmungen
In dieser Dokumentation werden die FrequenzumrichterAC15 und AC20 als A15 oder AC20 bezeichnet.

Der AC20-Allzweckantrieb bietet erweiterte Ethernet-Konnektivitdt und Safe Torque Off fur die
industrielle Drehzahlregelung von Wechselstrom-Asynchronmotoren mit offenem oder geschlossenem
Regelkreis oder Wechselstrom-Permanentmagnet-Synchronmotoren in Anwendungen mit bis zu 250
PS/180 kw.

Der AC15-Kompaktantrieb bietet Ethernet-Konnektivitat und Safe Torque Off in einem kostengiinstigen,
kompakten Antrieb fiir die industrielle Drehzahlregelung von Wechselstrom-Asynchronmotoren oder
Wechselstrom-Permanentmagnet-Synchronmotoren mit offenem Regelkreis in Anwendungen mit bis zu
40 PS/30 kW.

1.1.2 Begriffe und Abkilirzungen

AC20 AC20 Allzweckantrieb

AC15 AC15 Kompaktantrieb

Anwendung Ein kundenspezifischer Einsatz von Parker Hard- und Software
1.1.3 Versionshinweise

Diese Revision ersetzt alle vorherigen Uberarbeitungen dieses Dokuments. Parker hat alle
Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass dieses Dokument zum Zeitpunkt des Drucks
vollstandig und korrekt ist. GemaR unserer Richtlinie der kontinuierlichen Produktverbesserung
unterliegen alle Daten in diesem Dokument Anderungen oder Korrekturen ohne vorherige
Ankiindigung.
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114 Anwendungsbereich

Diese Applikation zeigt die Klonfunktion eines AC20-Antriebs. Die Voraussetzung fiir diesen

Anwendungshinweis ist eine SD-Karte und ein AC20-Antrieb. Das Ziel diese Anwendung ist es, den

richtigen Weg aufzuzeigen, wie die Antriebskonfiguration (Anwendung und Parameter) auf einer SD-

Karte gespeichert und anschlieBend auf den gleichen oder einen anderen Antrieb geladen werden.

Bevor Sie mit dieser Applikation fortfahren, stellen Sie sicher, dass die notwendigen Inbetriebnahme
schritte aus dem AC15 und AC20 Hardware-Handbuch (siehe Kapitel 1.1.5) abgeschlossen und vollstandig

verstanden wurden.

Es ist auch hilfreich, wenn das DSElite-Softwaretool installiert ist und das Softwarehandbuch mit allen

Informationen zu allen Parametern des Wechselstromantriebs gelesen wurde, bevor die Hinweise

dieser Applikation angewendet werden.

1.1.5 Zugehorige Dokumente

Fiir weitere Informationen Gber den Frequenzumrichter siehe die folgenden verwandten Dokumente.

Referenz- Dokument

nummer

1 DOC-0017-01_AC15_Quickstart_Framel_EN
DOC-0017-14_AC15_Quickstart_Frame2-5_EN
DOC-0017-02_AC20_Quickstart_Frame2-5
DOC-0017-15_AC20_Quickstart_Frame6-10

2 DOC-0017-03-DE_AC15_Hardware Handbuch
DOC-0017-04-DE_AC20_Hardware Handbuch

3 DOC-0017-05-DE_AC15_Software_Reference
DOC-0017-13-DE_AC20_Software_Reference

4 DOC-0017-16-DE_AC15-AC20_Sicherheitshinweise

Tab. 1 Referenzen

Beschreibung

AC15 / AC20 Schnellstart-
Handblicher

AC15 / AC20 Hardware-
Handbiicher

AC15 / AC20 Software-
Handbiicher

AC15-AC20 Sicherheitshinweise
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2 Testkomponenten

21 AC20-Antriebsdaten

: 20G-42-0040-

SN: 5913480001 (111NN
Input: 380-480Y/277 VAC 3Ph 5(

Tested: 29.11.2023 | 1P20 (open type) |Effa : Firmware-Version 1.2.1

— = o
AR ORI MOLCRANN | wace in Germany |

2.2 uSD-Speicherkarte

U Benutzern das Klonen von Antriebsdaten und Archivdateien zum Duplizieren oder Kopieren auf ein
Ersatzgerat zu ermoglichen wird eine, im Handel erhaltliche, uSD-Speicherkarte bendtigt.

Anmerkung: Die pSD-Karte muss FAT32-formatiert sein. Dies bedeutet eine Beschrankung

von 32 GB auf MS Windows-Betriebssysteme.
Wenn ein anderer Typ von uSD-Karte verwendet wird, kann ein Partitionierungswerkzeug

erforderlich sein.

2.3 SD-Karteninstallation

WARNING!
RISK OF DATA CORRUPTION

Do not remove the uSD card when reading or writing to the memory
storage device. This could cause irreversible data corruption.

2.3.1. BaugroBRen 2-5

Bei den BaugroRen 2 — 5 wird die uSD-Karte in den Schlitz auf der Oberseite des Gerates eingesetzt:

1. Insert the pSD Card label side up in
the orientation shown, into the slot on
the top of the product.

Um die Karte zu entfernen, ziehen Sie sie aus dem Steckplatz.
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2.3.2. BaugroRen 6 — 10

Bei den BaugroRen 6 — 10 muss die untere Klemmenabdeckung vor der Installation

der uSD-Karte in der Steuerplatine entfernt werden.

Insert the pSD Card label side up
in the orientation shown, into the
connector located on the lefi-hand
side of the control PCB.

Um die Karte zu entfernen, ziehen Sie sie aus dem Steckplatz.
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3. Klon-Funktion

Vor der Verwendung der CLONE FUNCTION ist es notwendig, die Keypad-Ansichtsebene auf ENGINEER
einzustellen.

Communication H Option ]~

[ Gonsgre ooy T )
)

¥
[ Drive Name

[ veviea ]

[ savear |

=  ENGINEER

[ Save Is Required l

[ Upgrade Firmware ]

Navigieren Sie in der ENGINEER-Ansicht Gber den Gerdate-Manager zum Klonmenii
r )
— S
| Device Manager

e ——
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3.1. Daten auf SD-Karte speichern
1. Definieren Sie den Klondateinamen fiir lhre
Anwendungsdaten, d. h. "Klontest"

Wichtiger
Hinweis!

Wenn Sie eine Datei mit demselben Dateinamen wie eine vorhandene Datei
auf der SD-Karte speichern, wird die vorhandene Datei
liberschrieben!

Um dies zu verhindern, verwenden Sie einen PC, um das Nur-Lese-Attribut

der vorhandenen Datei zu setzen. Wenn Sie versuchen, mit einem

Dateinamen zu speichern, der als schreibgeschitzte Datei auf der SD-Karte

vorhanden ist, zeigt der Klonstatus nach dem Clone Start FAILED-READY

an.

Das Clone LastResult zeigt die FILE NOT OPENED Nachricht an!

2. Um die Antriebsdaten auf der SD-Karte zu speichern, wahlen Sie die Klonrichtung "SAVE TO FILE"
3. Setzen Sie den Clone Start Parameter auf TRUE.

Der Klon-Speicherprozess dauert je nach verwendetem SD-Kartentyp zwischen 3 und 15 Sekunden.
Der Klonvorgang wird nur gestartet, wenn der Parameter Clone Status READY ist.

Wahrend des Prozesses wird Clone Status den Status SAVING an.

Sobald das Klonen abgeschlossen ist, wird der Parameter Klonstatus DONE-

READY. Das Clone LastResult zeigt den Status CLONE DONE an.
Der Parameter Clone Start wird automatisch auf FALSE zurilickgesetzt.

Wenn Sie die Datei auf der SD-Karte tberpriifen, wird clone test.cln. angezeigt.

~ v 1 & * Diese.. > INTENSO (. v |0 | INTENSO (E) durchsuchen R
. = 3

» < INTENSO (E) ) Name Typ Groe Anderungsdatum

e \* D clone test.cln § CLN-Datei 61 KB 31122017 23:00

v

B 1 ARTAR NACAACAN

1 Element
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3.2. Daten von der SD-Karte wiederherstellen

3.2.1 Wiederherstellungsmodus FULL

1.- Definieren Sie den Klon-Dateinamen auf lhrer SD-Karte mit den

Anwendungsdaten, d. h. "Klontest".
2.-Um die Antriebsdaten von der SD-Karte zu laden, wahlen Sie die Klonrichtung ,,LOAD FROM FILE".
3. Wahlen Sie Wiederherstellungsmodus FULL fiir eine vollstéandige Kopie der gespeicherten Datei.
4. Setzen Sie den Clone Start Parameter auf TRUE.
Anmerkung: Wahrend des Klonladevorgangs kénnen der MMI-Bildschirm oder die LEDs kurzzeitig
blinken

Sobald das Klonen abgeschlossen ist, wird der Parameter Klonstatus DONE- READY.
Das Clone LastResult zeigt den Status CLONE DONE an.

3.2.2 Wiederherstellungsmodus PARTIAL

Wenn PARTIAL ausgewihlt ist, hat der Benutzer die Wahl, was
wiederhergestellt werden soll. Die folgenden Klon-

Parametergruppen gelten:
Stack Parameters
Motor Parameters

Konfiguration

Fir jede Klon-Parametergruppe erhalten Sie drei Moglichkeiten:
LOAD FROM FILE
SET TO DEFAULT
LEAVE CURRENT

AN-AC15-AC20 Klon-Funktion 10 (11)



Anwendungshinweis AC15 / AC20 AN-AC15-AC20

4. Klon-Menu im Web Server

m Parameters AC20G

Summary | | Passwords
| ENGINEER w Home » Engineer » Device Manager »+ Clone

1083: Clone Filename |clone test |
el ls]

1087: Clone Direction | LOAD FROM FILE v/
[ Montor | 4085 Restore Mode [FULL v|
State: Operational e Chnesag O
Drive: OK 1094: Clone Status DONE - READY

1110: Clone LastResult CLONE DONE

5. Klon-Funktionsblock in DSE Lite

Clone
CLONE STATUS READY FOR CLONE

cong | CLONE LAST RESULT O CLONE YET
elCLONE FILENAME |-

SAVE TGF!:.IIII:LE: CLONE DIRECTON |
L0AD FROM FIL | RESTORE MODE ]

STACK PARAMETERS

LOAD FROM FILE}jsoTOR PARAMETERS |-
LOADFROM FILE}conFicuraTION |-
E}CLONE START b
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