—Parker ENGINEERING YOUR SUCCESS

Anwendungshinweis — Sichere Implementierung von
AC15/AC20-Antrieben

Bei Parker Hannifin's Electric Motion & Pneumatic Division (EMPD) wollen wir sicherstellen,
dass unsere Produkte sicher und zuverlassig sind. Die korrekte Installation und Implementierung
ist ein wesentlicher Bestandteil der Aufrechterhaltung der elektrischen und funktionalen
Sicherheit. Bitte beachten Sie die folgenden Informationen zuséatzlich zu den
Sicherheitshinweisen in der beiliegenden Schnellstartanleitung.

= FUhren Sie immer eine Risikobewertung der Maschine und
der Anwendung durch, bevor Sie den Frequenzumrichter
installieren oder konfigurieren. Die meisten Parker-
Frequenzumrichter bieten Safe Torque Off (STO) -
Funktionalitat, aber andere Funktionen, wie z. B.
mechanische Bremsensteuerung, kénnen nicht als
funktional sicher angesehen werden. Es kann notwendig
sein, zusatzliche Sicherheitsmechanismen einzubauen.

= Die AC15 und AC20 Gerate werden mit Blindabdeckungen
fur die elektrischen Anschlisse flr Gleichstrom und
dynamisches Bremsen geliefert. Die Blindabdeckungen
sind vorhanden, um die IP-Bewertung des Antriebs
aufrechtzuerhalten, aber auch, um ein versehentliches
Verbinden der Versorgungs- oder Motoranschlisse mit
dem DC-Bus des Antriebs zu verhindern. Diese Kunststoff-
Blindabdeckungen sollten nur entfernt werden, wenn ein
dynamischer Bremswiderstand angeschlossen wird.

= Versuchen Sie niemals, einen Antrieb mit Strom zu
versorgen, der ausgefallen ist und Eingangssicherungen
durchgebrannt hat und/oder den Schutz des
Leistungsschalters ausgeldst hat. Geben Sie ein auf diese
Weise ausgefallenes Gerat immer zur Untersuchung an
Parker oder ein zugelassenes Reparaturzentrum zurick.
Das Anlegen von Strom an einen Antrieb, der zuvor eine
Sicherung durchgebrannt hat, kann unsicher sein und zu
weiteren Schaden fiihren.

= STO kann verwendet werden, um einen unerwarteten
Start einer Maschine zu verhindern oder einen Nothalt zu
erreichen. Wenn maoglich, sollte der Motor kontrolliert zum
Stillstand gebracht werden, bevor die STO-Schaltung
angewendet wird.
STO bietet keine elektrische Trennung des Motors und an den
Motorausgangsklemmen kann immer noch Spannung
vorhanden sein, wenn STO aktiv ist.
Installieren Sie bei Bedarf zusatzliche Trennvorrichtungen.

Wenn Sie weitere Fragen haben oder Unterstlitzung bendtigen, wenden Sie sich bitte an
Ihren lokalen Parker-Ansprechpartner oder -Handler.



