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Bedienfeld KLIBO-Phase-Brake 
mit SP-Steuereingang 

Bedienfeld KLIBO-Phase-Brake 
ohne SP- SP-Steuereingang 

Bedienfeld KLIBO-Phase-Brake 
mit Einschaltsperre bei ausge-
löster Sicherung (Anschluss 5) 

 

Anschluss Erläuterung 

C Bremsausgang 

SP Steuerkontakt für Bremse aktivieren/deaktivieren 
(Steuersignal abschalten = Bremse aktivieren)  
 
Anschluss:  
1Ph-230V = Phase  
3Ph-400V mit Nullleiter = Phase L3  
3Ph-400V ohne Nullleiter = Phase L3 

X9 Entladewiderstand für 1Ph-230V-Anwendungen mit Anlaufkondensator 

N Spannungsversorgung  
bei 230V-Type = Nullleiter  
bei 400V-Type = Phase L2 

L3 Spannungsversorgung  
bei 1Ph-230V-Type = Phase L  
bei 3Ph-400V-Type = Phase L3 

5 Anschluss für Einschaltverhinderung bei ausgelöster integrierter 
Sicherung (1) 

 
 
(1)  
Bei einem Defekt der elektronischen Bremse, bei dem die integrierte Sicherung auslöst, kann durch  
Abgriff am Anschluss 5 der Platine ein Betrieb der Starteinrichtung verhindert werden. Bei Steuerein-
heiten mit elektrischer Einschaltung wird die Einschaltung verhindert. Bei Anwendungen mit mecha-
nischer Einschaltung kann eingeschaltet werden, jedoch ist ein Betrieb nicht möglich. In diesem Fall 
müssen die elektrische Ausrüstung und Maschine außer Betrieb genommen werden und der Starter  
überprüft und ersetzt werden. Kontaktieren Sie bitte den Hersteller. 


