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KLINGER BORN

Einstellhinweis CCST-Platine

Spannungsfiuhrende Teile. Bei Arbeiten an der Platine Netzstecker ziehen.

Platine CCST mit fester Ein-/Ausschaltzeit

«— Einschaltschwelle
Einstellbereich: ~0,1...0,6A

<+——Einschaltverzogerung
Einstellbereich: ~0,5...8s

| ¥~ Ausschaltsverzégerung
Einstellbereich: ~0,1...12s

Durch drehen im
Uhrzeigersinn erhoht sich

der Wert.

Wird ein potentialfreier Schaltkontakt ben6étigt, ist die Bricke (durchkontaktierte Bohrung)
zwischen den Anschlissen N und NSP mit einem 3mm-Bohrer zu trennen. Der Kupferring
um die Bohrung sollte dabei vollstandig entfernt werden. Der Schaltkontakt des Relais liegt
dann zwischen SP und NSP.

Klinger & Born GmbH
Schalten mit System

In den Schlangenéackern 5
64395 Brensbach

Sitz: 64395 Brensbach
Amtsgericht Darmstadt
HRB 70527

Seite 1 von 1
Stand: 10.04.2026
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Volker Treusch
Dr. Eva Born

T +49 (0) 6161 - 9309 - 0
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