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Sicherheitsinformationen für Einschaltautomatiken 
 

• Herstelleranweisungen beachten: Lesen und befolgen Sie die Bedienungsanleitung des 
Herstellers sorgfältig. Diese enthält wichtige Informationen zur Installation und Nutzung. 

• Geeignete Spannung verwenden: Stellen Sie sicher, dass die Einschaltautomatik für die 
verwendete Spannung geeignet ist. Eine falsche Spannung kann zu Schäden oder 
gefährlichen Situationen führen. 

• Sichere Installation: Installieren Sie die Automatik gemäß den geltenden Vorschriften und 
Normen. Bei Unsicherheiten sollte ein qualifizierter Elektriker hinzugezogen werden. Geräte 
ohne Steckanschlüsse, welche elektrisch angeschlossen werden müssen, dürfen nur von 
einer Elektrofachkraft installiert werden.   

• Überlastung vermeiden: Achten Sie darauf, dass die maximale Belastbarkeit der 
Einschaltautomatik nicht überschritten wird. Überlastung kann zu Überhitzung und 
Brandgefahr führen. 

• Wasser- und Staubschutz: Verwenden Sie Einschaltautomatiken mit geeigneten 
Schutzarten (z.B. IP-Schutzklassen), wenn sie in feuchten oder staubigen Umgebungen 
eingesetzt werden. 

• Regelmäßige Wartung: Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Einschaltautomatik und 
der angeschlossenen Geräte auf Abnutzung oder Beschädigungen. 

• Not-Aus/Not-Halt-Schalter: Stellen Sie sicher, dass ein leicht zugänglicher Not-Aus/Not-Halt 
Schalter vorhanden ist, um im Falle eines Problems schnell reagieren zu können. 

• Kindersicherung: Wenn die Automatik in einem Bereich installiert ist, in dem Kinder Zugang 
haben, sollten geeignete Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, um eine unsachgemäße 
Benutzung zu verhindern. 

• Vermeidung von Feuchtigkeit: Halten Sie die Einschaltautomatik trocken und vermeiden Sie 
den Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten. 

• Schutz vor Überspannung: Ziehen Sie in Betracht, Überspannungsschutzgeräte zu 
verwenden, um Ihre Elektronik vor plötzlichen Spannungsspitzen zu schützen. 

• Wartungs-, Einstellungs-, oder Reparaturarbeiten: Schalten Sie alle angeschlossenen 
Geräte zuvor aus und ziehen Sie die entsprechenden Netzstecker. Trennen Sie die 
Netzversorgung über einen vorgeschalteten Hauptschalter oder der Netzsicherung. 

• Automatischer Anlauf der Absauganlage im geschalteten Slave-Anschluss: Schulen Sie 
alle Benutzer im sicheren Umgang mit der Absauganlage und den entsprechenden 
Sicherheitsverfahren. Weisen Sie darauf hin, dass die Absauganlage automatisch anläuft, 
wenn der Hauptantrieb eingeschaltet wird.   

• Warnhinweise: Warnhinweise siehe Bedienungsanleitung.  

 

 
 


