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t1 = eingestellte Hochlaufzeit im Stern
t2 = fest eingestellte Umschlagzeit von 50 ms
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t1 = eingestellte Hochlaufzeit im Stern
t2 = fest eingestellte Umschlagzeit von 30 ms

Beim Anlegen der Steuerspeisespannung werden der Sternschütz (K1) 

sowie der Leitungsschütz (K2) spannungsführend und die eingestellte 

Hochlaufzeit beginnt. Nach Ablauf der Hochlaufzeit schaltet der Kon-

takt 15-16 den Sternschütz (K1) spannungslos; die feste Umschlagzeit 

beginnt. Nach Ablauf der Umschlagzeit schaltet der Kontakt 15-16 den 

Dreieck-Schütz (K3) spannungsführend.

Beim Anlegen der Steuerspeisespannung werden der Sternschütz (K1) 

sowie der Leitungsschütz (K2) spannungsführend und die eingestellte 

Hochlaufzeit beginnt. Nach Ablauf der Hochlaufzeit schaltet der Kontakt 

15-16 den Sternschütz (K1) spannungslos. Nun beginnt die feste Um-

schlagzeit. Nach Ablauf der Umschlagzeit schaltet der Kontakt 15-18 

den Dreieck-Schütz (K3) spannungsführend.

Baureihe CT-E
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